Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте rdg@nt-rt.ru 
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,

Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,

Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,

Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,

Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12


 Опросный лист для подбора клапана с электроприводом 
	
Клапан. 

	  двухходовой 
	  трехходовой 

	 
	 регулирующий 
	 смешивающий 
	 

	 
	 запорный 
	 разделяющий 
	 

	Диаметр трубопровода Ду, мм:  
	  

	Давление до клапана, бар:  
	min:   
	max:   

	Давление после клапана, бар:  
	min:   
	max:   

	Расход среды, т/час:  
	min:   
	max:   

	Cреда:  
	  вода 
	  пар 
	другая (уточнить):   

	Максимальная температура среды, 0 С 
	  

	Рабочее давление, бар 
	  

	Максимальный перепад давления на клапане, бар 
	  

	Тип присоединения: 
	  фланец 
	  резьба    
         (до Ду 50 мм) 
	  сварка    
         (до Ду 50 мм) 


	Дополнительные требования:  
	  


	Электропривод. 

	Напряжение питания:  
	  ~ 220V (стандарт) 
	  ~ 24V (под заказ) 

	 
	  ~ 380V (под заказ)* 
	  = 24V (под заказ) 

	Сигнал управления: 
	  трехпозиционный (стандарт) 
	  аналоговый (под заказ) 

	 
	  0-10V 

	 
	  4-20 мА 

	Обратная связь:  
	  не нужна 
	  0-10V 
	  4-20mA 
	другая (уточнить):   


	Дополнительные требования:  
	  


	Подбор клапана с электроприводом:   
	  


* - комплектуются только клапана серии RV 2xx

	 Сведения о Заказчике: 


	Организация 
	: 
	  

	Тел./факс 
	: 
	  

	E-mail 
	: 
	  

	Контактное лицо 
	: 
	  


	


